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Gliederung:

Erfahrungen aus einem Projekt 

ĂEffiziente Bewªsserung im Gem¿sebauñ

1. Pumpen

2. Rohrleitungen

3. Bewässerungsanlagen

4. Ihre Fragen!
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12 x

Demonstrationsbetriebe

2 x

Beregnungsberater

Effizienzsteigerung in der 

Bewässerung

2 Beratungsregionen

Andreas Meyer, 

LWK Niedersachsen

Ralph Scheyer, LLH 

Hessen und RLP

Laufzeit: 2013 bis 2016
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Bewässerungssteuerung

Wassergehalt (Vol.%) Saugspannung (hPa) Spatenprobe

Bodenfeuchtesensoren
Donnerstag, 11. Februar 2021, 10.00 - 11.00 Uhr 
Ʒ Bewässerungssteuerung mit Sensoren 
Dr. Michael Beck - HSWT, Freising 



Bewässerungssteuerung

Verdunstung

(Penman) 

[mm]

kc Regen

[mm]

Tages-

bilanz

[mm]

(6,0       x 0,8) - 2 = 2,8

Geisenheimer Steuerung

(Klimatische Wasserbilanz)

Donnerstag, 18. Februar 2021, 10.00 - 11.00 Uhr 
Ʒ Bewässerungs-App - Werkzeug zur Planung, 
Berechnung und Dokumentation der Bewässerung 
Dr. Martin Müller - ALB, Freising 



Erfahrungen zur Effizienzsteigerung

Effizienzsteigerung in der 

Bewässerung
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1. Pumpen
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Weil:

Pumpe größer ist als erforderlich ! 

Pumpe läuft mit fester Drehzahl bei 

variablen Fördermengen und -

drücken

Antriebsmotor ist ineffizient

Pumpe ist verschlissen

Installation und Betriebsweise 

ungünstig 

Quelle: Matthias Kaufmann, Grundfos

Sehr oft verbrauchen Pumpen zu viel Energie! 

Erhöhung der Energieeffizienz von Pumpen
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Quelle: Matthias Kaufmann, Grundfos

Erhöhung der Energieeffizienz von Pumpen
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Betriebsdruck an das Bewässerungssystem 

anpassen

Bewässerungs-

system

Druck am 

Hydranten

(bar)

Rohrtrommel-

maschine
6 bis 10

Rohrberegnung 5 bis 6

Kleinregner, 

Centerpivot, 

Linearmaschinen,

Düsenwagen

ca. 3

Tropfbewässerung 0,5 bis 3



Jürgen Kleber, Institut für Gemüsebau

Volle Leistung (7 bar) 
erforderlich für 
Großregner
16,7 kW 

Tropfbewässerung (2 bar) 
eigentlich 2,5 kW genug 

ca. 14 kW am Druckminderer vernichtet 

Quelle: Matthias Kaufmann, Grundfos

Betriebsdruck an das Bewässerungssystem 

anpassen



16,7 kW

2,5 kW 

Frequenzgerichtete Pumpe oder 

zwei verschiedene Pumpen einsetzen!!

Quelle: Matthias Kaufmann, Grundfos

100%
100%

52%

Betriebsdruck an das Bewässerungssystem 

anpassen
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Leistungsbedarf an der Pumpenwelle
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Optimierungsrechnung

Für den aktuellen Zustand der in

betrieb befindlichen Regner wird

die optimale Variante der 

Pumpenzu- und  

abschaltung ermittelt

Pumpen

Auf Basis der 

Optimierungsrechnung werden die 

Pumpen online angesteuert:

- Zu- und Abschaltung

- Frequenzsteuerung

Regner

Druck an den Regnern

wird automatisch online 

erfasst

Quelle: IT-Direkt Business Technologies GmbH

Verbrauchs- und Druckabhängige Steuerung der Pumpen im Netz

Betriebsdruck an das Bewässerungssystem 

anpassen
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Betriebsspezifische Lösung

Kleine benzinbetriebene Pumpe

aus Flachbrunnen gespeist 
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